Ronseal

One Coat
Blackboard Paint

PRODUKTINFORMATION

Ronseal Skoltavelfarg ér en snabbtorkande farg som
ger en mattsvart icke reflekterande yta. Ronseal
Skoltavelfarg ar en “cross-linking” akryl polymer.
Ronseal Skoltavelfarg kan anvandas for att aterstalla
befintliga skoltavlor. Kan dven anvandas pa tra, MDF

och vaggar inomhus.

Ormvraksvagen 44
439 74 Fjaras
Webb mppc.se

Paint and
Coatings

Blackbhoard Paint
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TEKNISK DATA

Ytfinish Matt

Kulér Svart

Lukt Karakteristiskt st
doft

Brandfarlig Nej

Viskositet Lattflyktig

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV
LUFTFUKTIGHET

Dammtorr 1 timme

Overmalningsbar 4 timmar

Tackning

Teoretisk tackférmaga 10 m? per liter.
Praktisk tackférmaga beror pa flera faktorer
som underlagets porositet och rahet och
materialsvinn vid applicering.
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Ytan skall vara rengjord och torr. Tré och MDF skall slipas och torkas rena. Fyll repor och hal med traspackel.

APPLICERING

R&r om ordentligt innan och under applicering och applicera med pensel av syntetborts. Pensla ut ordentligt och

avsluta i samma riktning. Ett andra lager kan vara nédvandigt om underlaget ar pordst.

INFORMATION

Rengdring

Gor rent penslar och verktyg direkt efter anvandning i
varmt vatten med tval/diskmedel. Ta bort s& mycket av
produkten som méjligt fran penslar och verktyg innan tvatt-
ning. Flytande lackrester ldmnas till miljéstation. Val tdmda
lackburkar l@mnas till férpackningsatervinningsstationer.

Lagring

Lagras stdende och val férslutet i ett svalt, torrt och val
ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur
mellan 5 och 35°C. Aktas for kyla.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna pa férpackningen annars
kommer produktens egenskaper inte bli optimala.Testa alltid
pa en provyta innan applicering for att kontrollera 6nskat
resultat. For basta resultat applicera inte under 10°C.

Storlekar
Ronseal One Coat Blackboard Paint finns i 250 ml
forpackning..

Storlek Artikelnummer Antal i férpackning

250 ml 35965 6

Informationen i detta produktdatablad ges i radgivande syfte. Da omsténdigheterna kring anvéndning och hantering av denna produkt star utom var kontroll

fransdger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantiansprak. Vi forbehaller oss ratten att modifiera data utan foregdende notis. Detta produktdatablad

ersatter alla tidigare utgavor.
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