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Produktbeskrivning DRYDEX Multispackel har en patenterad torktids‐/färgindikator som talar om när 
spacklet är torrt genom att ändra färg från rosa till vitt. Denna unika egenskap talar om 
när man kan börja slipa och måla. Krämigt och lättarbetat spackel. Torkar snabbt. Kan 
användas på gipsskivor, trä, tegel, sten mm..  

 

Teknisk data Färg  Rosa, torkar vitt 
 Lukt  Latex doft 
 Brandfarlig  Inte brandfarlig 

 

Torktider vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet 
  
Slipas 1 till 5 timmar, eller när spacklet är vitt 
Färg 1 till 5 timmar, eller när spacklet är vitt 
Exteriör 1 till 5 timmar, eller när spacklet är vitt 

 

Förberedelser Ta bort all smuts, fett, olja och lösa partiklar från ytan. Använd inte spacklet om 
lufttemperaturen är under 10°C. Applicera inte utomhus om regn väntas inom 24 
timmar.  

 

Applicering Rör om noggrant. Applicera med en ren stålspackel. En applicering är oftast 
tillräckligt för mindre lagningar. För lagningar djupare än 6‐7 mm, applicera två 
eller flera gånger och låt torka mellan appliceringarna. Spacklet kommer ändra färg 
till vitt när ytan är redo för en andra applicering eller klar att slipas eller målas.  
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Övrigt För en slätare finish, doppa stålspackeln i vatten och stryk ut spacklet med lätt 
hand. 
Önskas struktur kan ren sand röras ner i spacklet innan applicering. 
Används inte på golv eller som en fogmassa över sprickor eller fogar där underlaget 
rör sig (drar ihop eller expanderar). 

 

Rengöring Rengör verktyg med tvål och vatten. 

 

Förvaring Förvaras i väl försluten förpackning. Förvaras frostfritt. 

 

Storlek DRYDEX Multispackel finns i 236 ml och 946 ml förpackningar. 

 

Artikel nr Namn  Art nr 

 Drydex 236 ml  837006 

 Drydex 946 ml  837012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt 
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan 
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. 


