
ÄNDAMÅL

IDEALISK FÖRBEREDELSE FÖR DINA RENOVERINGSPROJEKT

FÄRGKARTA

1L 

Clear

Denna produkt är avsedd för förbehandling av obehandlade och målade klinker-, marmor-, sten- och 
betonggolv.
Rekommenderas ej på vaxade eller oljade ytor, inte heller på trägolv eller träderivat som laminat och

mdf-melamin. 

På ny cement eller betong: Låt betongen torka min 3 månader.

• Förbättrar vidhäftning av färgen
• Rengör djupt och neutraliserar golvytan
• Ökar golvmaterialets porositet



FÖRBEREDELSE

APPLICERING

24 h Torktid före applicering av färg

VERKTYG: • Styv borste

FÖRBEREDELSE TILL 
KLINKERGOLV
Golvklinker

Ta bort all löst smuts med dammsugare eller borste. Använd inte alkaliska rengöringsmedel före 

behandlingen. Spola golvet med vatten före förbehandlingsämnets bruk. Stäng av golvvärme 24h före 

applicering av färgen.

1. Dosera rätt mängd av förberedelsemedlet i hink eller vattenkanna och blanda försiktigt med vatten, 
utan att skvätta. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

2. Fördela lösningen jämnt över hela ytan med vattenkanna eller med en borste.

3. Skrubba golvet kraftigt med en styv skurborste, med särskilt vid fogar och kanter,

låt sedan verka i 30 minuter. Om ämnet hinner torka på ytan under denna tid, applicera mer lösning på 
dessa områden och skrubba till med borsten.

4. Skölj sedan grundligt med rent vatten. Upprepa tills allt fett, smuts, cementslam har avlägsnats helt och 
hållet. Låt torka i minst 24 timmar.

5. Applicera sedan V33 Renoveringsfärg för golv.

1L +/- 40m²

Hjälp & Rådgivning : contact@v33.se

INFO

PRODUKTEN BÖR SPÄDAS
Koncentratets spädning är beroende av golvets porositet och smutsighet :

• Porös och gammalt betong : 1L + 30L vatten = 40m²

• Ganska igensatt, slät, icke-porös glaserat kakel : 1L + 10L vatten = 12m²

Koncentrationen kan ökas vid behov.




