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PRODUKTBESKRIVNING En mycket slitstark, vattenbaserad klarlack som skyddar och stärker den 
målade ytan. Använd med Rust‐Oleums möbelfärg med kritaktig finish för 
en långvarig och hållbar finish. Endast för inomhusbruk. Gulnar ej.

TEKNISK DATA  Ytfinish  Matt

 Kulör  Klar
 Densitet  0,92g/cm3

 
 VOC -halt  25 g/l
 Kategori  A/e
 EU- gränsvärde  130 g/l 

TORKTIDER  vid 20°C & 85% relativ luftfuktighet

BERÖRINGSTORR  2-4 timmar

ÖVERMÅLNINGSBAR  Över natten

FULL HÅRDHET 24 timmar

TÄCKNING  Teoretisk täckförmåga 14 m2 per liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer 
som underlagets porositet och råhet samt materialsvinn vid applicering.
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FÖRBEREDELSER  Se till att ytan är slät, ren, torr och fri från ytföroreningar för bästa resultat. 
Använd på Rust‐Oleums möbelfärg med kritaktig finish som ett skyddande 
lack.

APPLICERING Rör om noggrant före användning. Använd i temperatur 10°C‐30ºC 
för att säkerställa korrekt torkning. Applicera produkten med pensel 
eller roller. Om pensel används, applicera jämt och försök att undvika 
oönskade ränder. Använd en kort mohairroller vid applicering med 
roller. Applicera två lager på områden som utsätts för högt slitage 
annars är ett lager oftast tillräckligt. Om flera lager ska appliceras är 
det viktigt att varje lager färg har lagts på tunt, istället för ett enda 
tjockare lager.

APPLICERINGSVILLKOR Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall 
vara mellan 10°C och 30°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%.

RENGÖRING Avlägsna så mycket av produkten som möjligt från verktygen innan du 
rengör med vatten. Töm inte innehållet i avlopp eller vattendrag. 

OBSERVERA Kan ha en mörknande effekt på ljusare nyanser av Rust‐Oleums möbel-
färg med kritaktig finish.

ANVÄNDARSKYDD Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

LAGRING 2 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, 
välventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5°C 
och 35°C.

STORLEKAR Rust-Oleum Furniture Lacquer finns i förpackning om 125 ml och 750 ml.

ARTIKEL NR  Storlek Artikelnr  
125 ML 14303.SC.0.125

750 ML 14303.SC.0.75
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