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Produktbeskrivning Stenförsegling Polish är smutsavvisande, gulnar ej och ger en hård halvblank yta. 
Används på kakel och fog, skiffer, kalksten och marmor. Utmärkt på väggar och 
bänkskivor. 

 

Teknisk data Lukt  Neutral
 Brandfarlig  Inte brandfarlig
 Viskositet  Lättflyktig
 Ph  8,5

 

Applicering 1. Låt ny fog torka i två veckor före applicering.
2. Rengör sten och fog med Kakel & Fogrent 

 3. Skaka flaskan varsamt. Använd en polishpäls, mopp eller svamp att 
applicera med. 

4. Applicera ett lagom tunt lager över hela ytan, se till att inga ”pölar” bildas. 
Vänta 30 minuter innan andra lagret appliceras. 

5. På porösa ytor, eller för att få en blankar yta, applicera ytterligare ett eller 
flera lager. Vänta 30 minuter mellan varje lager. 

6. Tvätta inte ytan med vatten inom 48 timmar. 

 

Lagring Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och frostfritt utrymme. 
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Innehåller Stenförsegling Polish innehåller akryl emulsioner.

 

Storlekar Stenförsegling Polish finns i 650 ml flaska.

 

Artikel nr 650 ml  TC2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt 
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan 
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. 

 


